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le aziende informano  

La società IDROSID con sede a Pergine Valsugana (Trento), in atti-

vità dall’anno 2001, è specializzata nella progettazione e costruzione 

in proprio di macchine ed apparecchiature per l’ambiente. Le aree 

di applicazione delle macchine sono molteplici, e variano dalla fi ltra-

zione di acque refl ue e di superfi cie, alla grigliatura negli impianti di 

depurazione fi no al trattamento dei fanghi. Inoltre vengono apposita-

mente progettati e realizzati macchinari speciali per la Protezione Ci-

vile, Esercito e Vigili del Fuoco. La progettazione interna e su misura, la 

costruzione presso le nostre offi cine, la grande affi dabilità ed il servizio 

di assistenza puntuale ci rendono un partner ideale in ogni circostan-

za e per qualunque esigenza. Idrosid è una società affi liata del Grup-

po Prominent. La multinazionale tedesca con sede ad Heidelberg, 

ha chiuso l’anno commerciale 2007 con un fatturato consolidato di 

304 Mio. €. Grazie alla sua presenza in più di 100 paesi nel mondo, 

Prominent® è in grado di garantire la disponibilità dei prodotti a livello 

internazionale con identici standard di qualità e servizi.

Filtri statici a dischi mod. FSDC
In particolare Idrosid realizza una serie di fi ltri a dischi che vengono 

utilizzati per abbattere i solidi sospesi nel trattamento terziario delle 

acque di scarico e  nella fi ltrazione dell’acqua di superfi cie ad uso 

potabile e di processo. Le caratteristiche principali sono le seguenti :

• il fi ltro funziona a gravità con la direzione del fl usso dall’ester-

no verso l’interno ed è completamente immerso nella vasca 

in modo da sfruttare tutta la superfi cie fi ltrante. Durante il 

normale funzionamento il fi ltro è fermo evitando consumi 

energetici ed usura;

• l’elemento fi ltrante è composto da un panno, la cui luce di 

passaggio ha una dimensione indefi nibile e talmente fi ne da 

ottenere una microfi ltrazione;

• il fi ltro è statico e quindi senza tenute idrauliche. Esse sono 

previste unicamente sul sistema di pulizia rotante, con la 

conseguente impossibilità di infi ltrazioni di acqua non trattata 

verso l’uscita;

• l’avviamento dell’operazione di pulizia degli elementi fi ltranti 

avviene tramite una sonda di livello e durante il lavaggio ruo-

ta unicamente il sistema di pulizia, che risulta molto effi cacie 

grazie all’effetto combinato delle due fasi di controlavaggio 

e lavaggio. Questo sistema permette inoltre di impedire il 

deposito di fango in vasca. Infatti il passaggio del collettore 

rotante in prossimità del fondo smuove eventuali sedimenti, i 

quali vengono aspirati e riciclati nel depuratore: viene anche 

evitata la formazione di sostanze galleggianti. Abbassando il 

livello del liquido in vasca appena sotto la sommità del fi ltro è 

possibile aspirare tramite il collettore rotante eventuali sostan-

ze galleggianti e rimandarle nel depuratore.

• la pulizia degli elementi fi ltranti è effettuata sotto acqua, 

evitando la produzione di aerosol batterico in aria, che può 

invece verifi carsi con sistemi di lavaggio mediante spruzza-

tori. Inoltre il sistema di pulizia in acqua è molto silenzioso, al 

contrario di quello che utilizza ugelli.
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• Portata cad. fi ltro: fi no a 750 m3/h
• Concentrazione solidi sospesi in uscita: < 5-10 mg/l
• Costruzione: in Aisi 304/316
• Quantità acqua di lavaggio: < 4 % acqua trattata
• Perdite di carico minime
• Funzionamento completamente automatico
• Esecuzione per alloggiamento in vasca di calcestruzzo 

oppure acciaio inox Aisi 304/316.

Filtro a dischi con vasca in acciaio Inox


